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Description 

La pr^sente invention a trait k une composition se pr^sentant sous Ibrme d'une pate souple, notamment une com- 
position cosm^tique pouvant 3tre utilise pour le maquillage des l^vres, ou comme composition pour le traitement de 
5 la peau et/ou des l^vres. 

Les compositions cosm^tlques pouvant @tre appliqu^es sur les i^vres comme produit de soin ou de maquillage, 
tels les rouges k l^vres. contienn^t g6n6ralement des corps gras et des aires, et 6verrtuellement des additifs et des 
pigments. 

On connatt en particulier de telles compositions se pr^sentant sous forme d une pdte souple, susceptiUes d'etre appli- 
10 qu^es apr^s pr^l^ement k {'aide d'un applicateur, par exemple un pinceau. 

Ces compositions peuvent contenir des cires ce qui leur confdre des qualit^s de consistance, d'onctuosit^ et de tenue 
du film appliqud remarquaUes. 

On connaTt, par EP667146, une composition cosm^ique sous forme de pdte souple, comprenant dans une phase 
grasse, une cire ayant un point de fusion sup^rieur k 55'C. ladite composition ayant une viscositd dynamique de 3-30 
IS Pa.s. 

On connaTt 6galement EP605284 qui dterit une composition sollde ou pSteuse comprenant une phase grasse et une 
phase pulv^ulerrte partiellement constitute d'une poudre I6g^re. 

On connaTt encore par FR2486800, une cr^me cosmdtique anhydre et onctueuse, comprenant une cire, une huile et 
une montmorillonite et/ou de la vaseline et/ou une graisse de poly^hyl^ne, ladite cr^me ayant une viscosity de 10-100 
20 poises. 

On connaTt, par 082216797, un mascara comprenant une cire de point de fusion de 60-1 10°C, et un hydrolysat de 
ktratine de poids molteulaire conrpris entre 50000 et 200000. 

On connaTt par EP530084, une composition pour le maquillage ou le soin des cils ou sourcils, comprenant une disper- 
sion dans laquelle la phase dlspers^e comporte au moins une cire hydrocartxxide et une charge, el la phase continue 

25 est une phase aqueuse comprenant un polym^re hydrosoluUe. 

On connaTt par W091/16879, une composition comprenant une cire, un triglyc6ride, un melange d'esters, un phos- 
phate, un agent gonflant et un colorant. 

Afin d'introduire des quantit^s relativement Importantes de cIres dans ces compositions, 11 a &6 propose un pro- 
c6d6 de pr^aration consistant k preparer le melange des constituants, k le chauffer jusqu'd une temperature k laquelle 

30 les cires sont au moins partiellement fondues, puis k le soumettre k une operation de malaxage pendant au moins une 
partie de son refroidissement 

On observe ainsi une cristallisation des cires sous une forme permettant I'obtention d'une pfite souple et facilement 
prtlevable. 

On a toutefois constats que certalnes cires ne permettaient pas d'obtenir une composition cosmttique pr§sentant des 
35 qualit6s cosm6tiques optimales et constantes au cours de leur conservation, en particulier lorsque cette conservation 
6tait effectu6e, m§me partiellement, ^ une temperature sup^rieure ^ une temperature usuelle de I'ordre de 20-25°C. 
En effet, selon la nature des cires presentee dans la composition, on a pu constate dans certains cas, une modification 
de la viscosite de ladite composition, pouvant entraTner un durdssement important de la composition et des difficultes 
d'application. 

40 La presente invention a pour but de pallier ces inconvenients et de proposer une composition cosmetique presen- 
tant des qualites cosmetiques optimales tout au long de sa conservation, entre autre une viscosite quasi-constante au 
cours du temps, quelle que soit la temperature ou les changements de temperature subis. 

Un objet de la presente Invention est done une composition cosmetique se pr6sentant sous forme d'une pate sou- 
ple et comprenant une phase grasse dans laquelle sont presentes une ou plusieurs cires. ladite composition etant 

4S caracterisee par le fait qu'au moins 95% desdites dres ont une temperature de fusion commengante superieure ou 
egale k 50°C. 

Un autre objet de I'invention est un precede de preparation d'une telle composition cosmetique, dans lequel on 
porte k une temperature k laquelle les cires fbndent au moins partiellement, au moins une partie des differents consti- 
tuants de la composition dont les cires. on ajoute le cas teheant le teste des constituants, puis Ton malaxe le melange 
so- obtenu pendant au moins une partie de son refroidissement. 

La presente invention permet I'obtention de compositions qui restent stables dans le temps, c'est-a-dire dont la vis- 
cosite reste quasi-constante. Ces compositions possedent une texture souple orlginale et presentent, apres applica- 
tion, une bonne tenue et une bonne brillance. 

La composition selon invention comprend done une phase grasse dans laquelle peuvent §tre presentes une ou 
55 plusieurs cires, au moins 95% desdites cires devant avoir une temperature de fusion commengante superieure ou 
6galea50°C. 

Par 'temperature de fusion commengante', on entend dans la presente description la temperature k laquelle une 
cire commence k fbndre. 

On peut determiner cette temperature par ATD (analyse thermique differentielle) qui permet I'obtention du thermo- 
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gramme (ou courbe de fusion) de la cire consid^rte. La temperature de fusion commengante correspond d la tempe- 
rature d laquelle on peut observer un changement de pente notable dans le thermogramme. Le point de fusion, quant 
h lui, repr^sente le point minimum dudit tliemiogramme. 

Sans §tre tenu par la prSsente explication, on peut supposer que le changement de viscosity observe lors de la 
5 conservation de certalnes compositions cosmetiques est lie it la modification de la forme dans laquelle les dres cristal- 
lisent. 

En effet, lors de la fabrication de la composition, les cires sont cristallisees dans une certaine forme qui va permettre 
I'obtention dune pdte souple. 

Lors d'une 6l6vation importante de temperature au couns de leur conservation, lesdhes dres peuvent fondre au moins 
10 partiellement. puis recristailiser dans une forme differente de la forme aistalline initiale, cette seconde forme ne per- 
mettant plus tfobtenir une pate souple mais pouvant conduire d une pdte de viscosite plus importante et done de con- 
sistance plus rigide. 

Ainsi, en choisissant au moins 95% des dres presentee dans la composition parmi les cires ayant une temperature de 
fusion commengante superieure ou egale k 50°C. on peut obtenir une composition dont la viscosite reste constante. 
IS De preference, on utilise des cires dont la temperature de fusion commengante est superieur k 65°C et/ou I on utilise 
100% de dres dont la temperature de fusion commengante est superieure ou egale k 50°C. 

Les cires susceptibles d'etre utilisees dans la presente invention, c'est-^-dire permettant de conserver une visco- 
site de la composition cosmetique constante. peuvent Stre de toute nature, en partlculler d'origine minerale, animale. 
vegetale ou synthetique. 

20 On peut principalement citer la ore de Carnauba. certalnes cires de polyethylene et certaines dres microcristalli- 
nes telles que celle vendue par Tisco sous le nom « Tisco Vtex 88 ». 
. Ces cires peuvent dtre utilisees seules ou en melange. 
. Elles peuvent egalement Stre utilisees en melange avec des dres dont la temperature de fusion commengante est infe- 
rieure k 50°C, etant donne que ces secondes dres ne peuvent pas representer plus de 5% en poids de la totalite des 
25 cires. 

La composition selon I'invention peut comprendre au total 10-60% en poids de dres par rapport au poids final de 
la composition, de preference 15-35%. 

La phase grasse peut en outre comprendre, d'autres con'stituants gras tels que des huiles. On peut en particulier 
citer: 

30 

les huiles minerales telles que I'huile de paraffine ou de vaseline, 
les huiles animales telles que le perhydrosquaiene ou I'huile d'arara, 

les huiles vegetales telles que I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme. de ridn, d'avocat, de jojoba, 
doive ou de germes de cereales. 
35 des esters d'acide lanolique, d'acide oieique, d'acide laurique. d'acide stearique ou d'acide myristique par example, 
des alcools tels que I'alcool oieique, I'alcool linoieique ou linoienique, I'alcool isostearique ou I'octyl dodecanol, 
des acetylglycerides, des octanoates, decanoates ou ricinoieates d'alcools ou de polyalcools. 

Ces constituants gras peuvent representer 40-90% en poids de la composition, de preference 65-85%. 
40 De fagon connue. on peut ajouter k la composition selon I'invention un agent de coloration pulverulent tel que le 
noir de carbone, les oxydes de chrome ou de fer, les outremers, le pyrophosphate de manganese, le bleu ferrique, le 
dioxyde de titane, les agents nacrants generalement utilises en melange avec des pigments colores ou certains colo- 
rants organiques generalement utilises en melange avec des pigments colores et couramment utilises dans I'lndustrie 
cosmetique. 

45 Ces agents de coloration peuvent fitre presents en une quantite de 0 d 20%. 

On peut egalement ajouter des charges pulverulentes minerales ou organiques, generalement en une quantite de 

0 k 40%. 

Ces charges pulverulentes peuvent 6tre choisies parmi le talc, les micas, le kaolin, les oxydes de zinc ou de titane, les 
carbonates de caldum ou de magnesium, la silice, le dioxyde de titane spherique, les billes de ven-e et de ceramlque, 

so les Savons metalliques derives d'acides carboxyliques ayant 8-22 atomes de carbone, les poudres de polymeres syn- 
thetiques non expans6es. les poudres expansees et les poudres de composes organiques naturels tels que les ami- 
dons de cereales, reticules ou non. 

On peut encore ajouter tout additif usueliement utilise dans Tindustrie cosmetique, tel que des antioxydants, des 
parfums, des conservateurs. ainsi que des actifs cosmetiques eVou pharmaceutques tels que des derives de vitami- 

55 nes, des addes gras essentiels, des sphingocerils, des filtres solaires liposolubles. des anti-inflammatoires ou des 
extraits huileux de plantes, voire des polymeres liposolubles. et/ou des huiles et/ou gommes de silicone telles que les 
dimethylpdysiloxanes. Ces additifs peuvent etre presents k raisbn de 0-1 0% en poids. 

Afin de preparer la composition selon Tinvention, on peut tout d'abord preparer un premeiange comprenant au 
moins une partie des difterents constituants de la composition, dont au moins la dre selon I'invention, chauffer ce pre- 
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melange k une temperature k laquelle ladite cire fond au moins partiellement. ajouter le cas 6ch^nt le reste des cons- 
tituants, puis malaxer le melange obtenu pendant au moins une partie de son refroidissement jusqu'^ temperature 
ambiante. 

On a en effet constate que lorsque i'on malaxe le melange lors d'au moins une partie de son refroidissement, de 
5 maniere k creer des zones de cisaillement, on obtient une composition se presentant sous forme de pdte homogene et 
souple. 

II semblerait, sans toutefois §tre tenu par cette explication, que dans ces conditions la cire cristalllse sous forme de fins 
cristaux, ce qui expliquerait que la composition reste sous forme de pdte souple. 
On peut effectuer I'operation de chauffage selon toute technique connue. 
10 L'op6ration de malaxage peut 6tre effectu6e. par exemple, dans un broyeur k cylindres comportant deux cylindres tour- 
nant en sens Inverse entre lesquels passe la pate, ou encore dans un m^langeur-extrudeur qui perniet d'obtenir une 
pate de qualitd tres constante de tagon reproductible. De plus, il est possible, en adaptant la faidre de sortie du meian- 
geur-extrudeur, de conditlonner la composltloh en llgne k la sortie de ladite flli^re. 

Dans un mode particulier de realisation de I'lnventlon, les operations de melange, de chauffage et/ou de 
IS malaxage/cisaillement. voire de refroidissement, sont reaiisees dans un ou plusieurs extrudeurs disposes k la suite les 
uns des autres, de preference dans un extrudeur blvis unique. 

En effet, la composition obtenue apres extrusion presente une douceur partlculiere, et'procure une certaine sensation 

de glissant lorsqu'elle est appliquee sur la peau, tout en evitant I'aspect et la sensation de gras huileux. 

Les conditions dans laquelle I'extrusion peut §tre effectuee sont decrites dans la demande de brevet FR94-00756. 

so On obtient ainsi une composition k usage topique, qui peut etre appliquee sur la peau et/ou sur les levres en tant 
que prcduit de maquillage, rouge k levres par exemple. ou en tant que produit de soin. 

La composition se presente sous forme de pdte souple, dont on peut mesurer la viscosite, par opposition k la struc- 
ture sollde d'un baton, ou stick, dont on ne peut pas mesurer la viscosite. Ladite viscosite dynamique k 2S'C est gene.- 
ralement comprise entre 3 et 35 Pa.s, mesuree avec un viscoslmetre rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile 'MS- 

25 r4" a la frequence de 60 Hz. 

L'invention est lllustree plus en detail dans les exemples suivants, dans lesquels les pourcentages sont donnes en 
polds. 

Les mesures de viscosite sont effectuees k 25°C, a I'aide d'un viscoslmetre rotatif Contraves equipe d'un mobile MS- 
R4. 

30 Les mesures des caracterlstiques de fusion des cires est falte par ATD (analyse thermlque differentielle) dans les con- 
ditions suivantes : chauffage de 25 a 11 0'C, a une vitesse de 1 'C/mlnute. 

Exemple 1 : Composition selon l'invention 

3S On prepare un rouge a lavres ayant la composition suivante: 



. hullede vaseline 






22,5% 


. huile de lanoline 






23,5% 


. lanolate d'isopropyle 






24% 


. cire microcristalline (cire minerale non polaire vendue par Tisca so 


us le nom « Tisco wa> 


88 ») 


20% 


. charges (oxyde de titane, mica) 






3.5% 


. pigments 






6,5% 



On melange ces differents ingredients a environ lOO'C et I'on Introdult le melange en tSte d'un extrudeur bi-vis. 
so L'extrusion est effectuee dans les conditions suivantes: 

temperature d'entree : 1 00°C 
temperature de sortie : 30°C 
temps de residence : 3 minutes environ 
SB Vitesse des vis ; 350 tours/min 

On obtient en sortie une pate souple, se presentant sous forme d'une seule phase stable et homogene, et pouvant 
§tre preievee a I'aide d'un pinceau pour son application. 

Apres application, cette pate est oonsideree comme presentant des qualites de douceur et de glissant satlsfaisantes et 
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ne pr6sente pas de texture huileuse. 

Aprte six mois de conservation, d 25*C et 47°C, on ot>tient les mesures de viscosity suivantes: 

conservation k 25°C : 90 poises (9 Pa.s) 
5 conservation k 47°C : 92 poises (9,2 Pa.s) 

On constate done que la composition selon ['invention conserve quasiment la m§me viscosity apr^s conservation k 
temperature ambiante ou ^ temperature 6lev6e. 

Aprils six mois de conservation k 47°C. la pdte n'a pas change d'aspect et peut toujours §tre preievde k I'aide d'un pin- 
10 ceau pour Stre appliquee sur la peau. 

La cire utilisee dans cette composition posskle une temperature de fusion commengante de I'ordre de es-TO'C et un 
point de fusion & 91 -g3°C environ. 

Exemple 2 : Exemple comparatrf 

15 

On prepare un rouge k levres ayant la composition suivante: 





. huile de vaseline 








22,5% 


20 


. Iiuile de lanoline 








23,5% 




. lanolate d'isopropyle 








24% 




. cire mlcrocristalline (cire mine 


rale non pol 


aire vendue par RMC, so 


us le nom de « Feruwax 30540 ») 


20% 


25 


. charges (oxyde de titane, mic 


a) 






3,5% 




. pigments 








6,5% 



30 On prepare le rouge k levres de la mSme manidre que dans I'exemple 1 , et Ton obtient egalement une pdte souple 
susceptible d'etre preievee k I'aide d'un pinceau. 

Apres conservation pendant deux mois, on obtient les mesures de viscosite suivantes : 

conservation k 25"'C : 80 poises (8 Pa.s) 
35 conservation k 47»C : 1 75 poises (1 7,5 Pa.s) 

On constate done qu'apres deux mois seulement de conservation k 47°C, on obtient une composition tres epaissie, qui 
ne peut plus sortir de I'applicateur. 

La cire utilisee. bien qu'ayant un point de fusion k environ 69-71 "C. a une temperature de fusion commencante de 
40 I'ordre de45-46«C. 

Ainsi, le simple fait de choisir une cire dont le point de fusion est de I'ordre de la temperature de conservation n'est pas 
sufFisant en soi pour permettre de garder une viscosite constante k la composition et done de ses proprietes cosmeti- 
ques convenables. 

45 Revendicatlons 

1. Composition cosmetique se presentant sous forme d'une pate souple et comprenant une phase grasse dans 
laquelle sont presentee une ou plusieurs cires, caracterisee par le fait qu'au moins 95% desdites dres ont une tem- 
perature de fusion commengante superieure ou egale k 50'C. 

so 

2. Composition selon la revendication 1, dans laquelle 100% des cires ont une temperature de fusion commengante 
superieure k 50°C. 

3. Composition selon I'une des revendicatlons precedentes, dans laquelle les cires ont une temperature de fusion 
55 commengante sup6rieure k 65°C. 

4. Composition selon I'une des revendicatlons precedentes, dans laquelle les cires sont choisies parmi la cire de Car- 
nauba, certaines cires de polyethylene et certaines dres microcristallines. 
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5. Composition selon I'une des revendications pr^cMerrtes, dans laquelle les cires reprfeentent 10-60%, de pr&6- 
rence 15-35%, en poids de la composition. 

6. Composition selon I'une des revendications pr^cMentes, dans laquelle la phase grasse comprend en outre 
5 d'autres constituants gras choisis parmi les hulles. 

7. Composition selon la revendlcation 6, dans laquelle les autres constituants gras sont choisis parmi I'hulle de paraf- 
fine ou de vaseline, le perhydrosqual6ne ou I'hulle d'arara. I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme, de 
ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de c^r^aies, des esters d'acide lanolique, d'adde ol^ique, d'acide 

10 laurlque, d'acide st^arlque ou d'acide myristique, des alcools tels que I'alcool ol^ique, I'alcool linol§ique ou linol^- 
nique, I'alcool isost^arique ou I'octyl dod^canol, des ac^ylglyc^rides, des octanoates, dteanoates ou ricinoltetes 
d'alcools ou de polyalcools. 

8. Composition selon I'une des revendications 6^7, dans laquelle les autres constituants gras repr^entent 40-90%, 
IS de pr^^rence 65-85%, en poids de la composition. 

9. Composition selon I'une des revendications pr§c6dentes, comprenant en outre un agent de coloration pulverulent 
tel que le noir de cartx>ne, les oxydes de chrome ou de fer, les outremers. le pyrophosphate de mangantee, le bleu 
ferrique, le dioxyde de titane, les agents nacrants et certains colorants organiques. 

20 

1 0. Composition selon I'une des revendications pr^c^entes. comprenant en outre des charges pulv^rulentes minora- 
les ou organiques, telles que le talc, les micas, le kaolin, les oi^es de zinc ou de titane, les carbonates de calcium 
ou de magnteium, la silice. le dioxyde de titane sph^rique, les billes de vene et de c^ramique, les savons mdtalli- 
ques d6r\>/6s d'acides carboxyliques ayant 8-22 atomes de carbone, les poudres de polym&res synth^tiques non 

25 expans^es, les poudres expansSes et les poudres de compost organiques naturels tels que les amidons de 
c^rdales, rdticulte ou non. 

11. Composition selon I'une des revendications prteMentes, se pr^sentant sous la forme d'un produit de maquillage 
et/ou de soin des I6vres. 

30 

12. ProcM6 de preparation d'une composition se pr^sentant sous forme d'une pate souple et comprenant une phase 
grasse dans laquelle sont prteentes une.ou plusieurs dres, 95% desdites cires ayant une temperature de fusion 
commencante superieure ou egale d SO'C. dans lequel on porte k une temperature d laquelle les cires fondent au 
moins partiellement, au moins une partie des differents constituants de la composition dont les dres, on ajoute le 

35 cas echeant le reste des constituants. puis Ton malaxe le melange obtenu pendant au moins une partie de son 
refroidissement. 

13. Procede selori la revendlcation 12, dans lequel I'operation de malaxage est effectuee dans un broyeur k cylindres 
ou dans un exbudejr. 

40 

14. Precede selon I'une quelconque des revendications 12 d 13, dans lequel les operations de melange, chauffage 
et/ou malaxage sont realisees dans un ou plusieurs exti-udeurs disposes k la suite les uns des autres. 

15. Precede selon I'une des revendications 12 d 14. dans lequel les operations de melange, chauffage et malaxage 
45 sont realisees dans un extrudeur blvis unique. 

Claims 

1 . Cosmetic composition which is presented in the form of a soft paste and comprising a fatty phase in which one or 
so more waxes are present, characterized in that at least 95 % of the said waxes have a temperature at onset of melt- 
ing greater than or equal to 50<'C. 

2. Composition according to Claim 1 . in which 1 00 % of tfie waxes have a temperature at onset of melting greater than 

see. 

55 

3. Composition according to one of the preceding claims, in which the waxes have a temperature at onset of melting 
greater than 65''C. 

4. Composition according to one of the preceding daims, in which the waxes are chosen from Carnauba wax, some 
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polyethylene waxes and some microcrystalline waxes. 

5. Composition according to one of the preceding claims. In which the waxes represent 1 0-60 %. preferably 1 5-35 %. 
by weight of the composition. 

5 

6. Composition according to one of the preceding claims. In which the fetty phase comprises. In addition, other fatty 
constituents chosen from oils. 

7. Composition according to Claim 6, In which the other fatty constituents are chosen from paraffin oil or liquid paraf- 
10 fin, pertiydrosqualene or arara oil, sweet almond, calophyllum. palm, castor, avocado, jojoba, olive or cereal germ 

oil, esters of lanollc add, oleic acid, lauric acid, stearic add or myristic acid, alcohols such as deyl alcohd, linoleyl 
or llnolenyl alcohol, isostearyl alcohol or octyl dodecanol, acetylglycerldes. octanoates. decanoates or ridnoleates 
of alcohols or of polyalcohol& 

75 8. Composition according to either of Claims 6 and 7, in which the other fatty constituents represent 40-90 %. prefer- 
ably 65-85 %. by weight of the composition. 

9. Composition according to one of the preceding claims, comprising, in addition, a pulverulent colouring agent such 
as carbon black, chromium or iron oxides, ultramarines, manganese pyrophosphate, ferric blue, titanium dioxide, 

20 pearlescent agents and certain organic cdorants. 

10. Composition according to any one of the preceding dalms, comprising, in addition, inorganic or organic pulverulent 
fillers, such as talc, micas, kaolin, zinc or titanium oxides, caldum or magnesium cartx)nates, silica, spheric tita- 
nium dioxide, glass and ceramic beads, metallic soaps derived from cartwxyllc adds having 8-22 carbon atoms. 

25 nonexpanded synttietic polymer powders, expanded powders and powders of natural organic compounds such as 
cereal starches, crosslinked or othenvise. 

1 1 . Composition according to one of the preceding claims, which is presented in the form of a lip make-up and/or treat- 
ment product. 

30 

1 2. Process for the preparation of a composition which Is presented in the form of a soft paste and which comprises a 
fatty phase in which one or more waxes are present, 95 % of the said waxes having a temperature at onset of melt- 
ing greater than or equal to 50°C, in which at least a portion of ttie various constituents of tiie composition, induding 
the waxes, is heated to a temperature at which the waxes melt at least partially, the remainder of the constituents 

35 are added where appropriate, and then the mixture otJtained is blended during at least part of its cooling. 

1 3. Process according to Claim 12, in which the blending operation is canied out in a roll mill or in an extruder. . 

14. Process according to elttier of Claims 12 and 13, in which the mixing, heating and/or blending operations are car- 
40 ried out in one or more extruders arranged successively one after the other. 

15. Process according to one of Claims 12 to 14, in which the mixing, heating and blending operations are carried out 
in a single twin-screw exfuder. 

45 PatentansprQche 

1. Kbsmetische Zusammensetzung, die in Form einer weichen Paste vorliegt und eine Feltphase enthdlt, in der ein 
Oder mehrere Wachse vorliegen, 

dadurch gekennzelchnet. daB 
50 mindestens 95 % der Wachse eine beginnende Schmelztemperatur von 50 "C Oder darOber aufweisen. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 . wobel 1 00 % der Wachse eine beginnende Schmelztemperatur Ober 50 'C 
aufweisen. 

55 3. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, wobel die Wachse eine beginnende Schmelztem- 
peratur Ober 65 'C aufweisen: 

4. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, wobel die Wachse unter Carnaubawachs, ver^ 
schledenen Pplyettiylenwachsen und versdiiedenen mikrokristailinen Wachsen ausgew&hit sind. 
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5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche. wobei die Wachse 1 0 bis 60 % und vorzugsweise 
1 5 bis 35 % des Gewichts der Zusammensetzung ausmachen. 

6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Fettphase ferner weitere Fettbestand- 
teile enthait, die unter den Olen ausgewahit sihd. 

7. Zusammensetzung nach Anspruch 6, wobei die weiteren Fetlbestandteile unter ParaffinOI Oder Vaselinefll, Perhy- 
drosqualen oder AraraOl, su3em MandelOI. CalophylliumdI. PalmOl, RicinusOl, AvocadoOl, Jojobafil, OlivenOI oder 
Ol von Getreidekeimen, Estern von Lanolinsdure. Olsdure. Laurinsaure, Stearinsdure oder Myristinsdure, Alkoho- 
len, wie Oieylalkohol, Linoleyl- oder Linolenylalkohol, lsostearylall«)hol der Octyldodecanol, Acetylglyceriden, 
Octanoaten, Decanoaten oder Ricinoleaten von Allwholen oder PdyalKoholen ausgewahit sind, 

8. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 6 bis 7, wobei die weiteren Fetlbestandteile 40 bis 90 Gew. % und 
vorzugsweise 65 bis 85 Gew.-% der Zusammensetzung ausmachen. 

9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die ferner ein pulverfOrmiges Farbemittel auf- 
weist, wie Ru(3, Chrom- oder Eisenoxid, Ultramarine, Manganpyrophosphat, Eisenblau, Titandioxid, Glanzmittel 
und verschiedene organische Farbemittel. 

10. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, die ferner anorganische oder organische pulver- 
ffirmige FOIIstoffe enthait, wie Tall<, Glimmer, Kaolin, Zink- oder Titanoxid, Calcium- oder Magnesiumcarbonat, Sill- 
ciumdioxid, spharisches Titandioxid, Glas- und Keramikkugein, Metallseifen, die von Carfoonsduren mit 8 bis 22 
Kohlenstoffatomen abgeleitet sind, synthetische nicht expandierte Polymerpulver, expandierte Pulver und Pulver 
von natOrlichen organischen Verbindungen, wie Starke von Cerealien, die ggf. vernetzt sind. 

11. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, die in Form eines Produkts zum Schminken 
und/oder zur RIege der Lippen vorliegt. 

12. Verfahren zur Herstellung einer Zusammensetzung, die in Form einer weichen Paste vorliegt und eine Fettphase 
enthait, in der ein oder mehrere Wachse vorliegen, wobei 95 % der Wachse eine beginnende Schmelztemperatur 
von 50 'C oderdarOber aufweisen, wobei nach dem Vertehren mindestens ein Teil der verschiedenen Bestandteile 
der Zusammensetzung und darunter die Wachse auf eine Temperatur envarmt werden, bei der die Wachse zumin- 
dest teilweise schmelzen, ggf. die restlichen Bestandteile zugegeben werden und anschlieSend das hergestellte 
Gemisch wahrend zumindest einem Teil der zum AbkOhlen benOtigten Zeitspanne geknetet wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei der Arbeitsgang des Knetens in einer WalzenmOhle oder einem Extruder 
durchgeftihrt wird. 

14. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 2 bis 13, wobei die Arbeitsgange des Mischens, Envarmens und/oder Kne- 
tens in einem oder mehreren Extrudern durchgefuhrt werden, die nacheinander angeordnet sind. 

15. Verfahren nach einem der AnsprOche 12 bis 14, wobei die Arbeitsgange des l\4ischens, Envarmens und/oder Kne- 
tens in einem' einzigen Zweischneckenextruder durchgefOhrt werden. . 
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Description 

[0001] La presente invention a trait a una composition se presentant sous forme d'une pate souple, notamment une 
composition cosmetlque pouvant etre utilises pour le maquillage des levres, ou comme composition pour le traitement 
5 de la peau et/ou des levres. 

[0002] Les compositions cosmetiques pouvant etre appliquees sur les levres comme produit de soin ou de maquilla- 
ge, tels les rouges a levres, contiennent generalement des corps gras et des cires, et eventuellement des additifs et 
des pigments. 

[0003] On connaTt en particulier de telles compositions se presentant sous forme d'une pate souple, susceptibles 
10 d'etre appliquees apres prelevemenl a I'aide d'un applicateur, par example un pinceau. 

Ces compositions pouvent contenir des cires ce qui leur confere des qualites de consistance, d'onctuosite et de tenue 
du film applique remarquables. 

On connaTt, par EP657145, une composition cosmetlque sous forme de pate souple, comprenant dans une phase 
grasse, une cire ayant un point de fusion superieur a 55°C, ladite composition ayant une viscosite dynamique de 3-30 
15 Pa.s. 

On connaTt egalement EP805284 qui decrit une composition solide ou pateuse comprenant une phase grasse et une 
phase pulverulante partiellement constituee d'une poudre iegere. 

On connaTt encore par FR2486800, une creme cosmetlque anhydre et onctueuse, comprenant une cire, une huile et 
une montmorillonite et/ou de la vaseline et/ou une graisse de polyethylene, ladite creme ayant une viscosity de 1 0-1 00 
20 poises. 

On connaTt par GB2216797, un mascara comprenant une cire de point de fusion de 80-1 00°C et un hydrolysat de 
kiratine de poids moleculaire compris entre 50000 et 200000. 

On connaTt par EP580084, une composition pour le maquillage ou le soin des cils ou sourcils, comprenant une dis- 
persion dans laquelle la phase dispers^e comporte au moins une cire hydrocarbonee et une charge, et la phase 
25 continue est une phase aqueuse comprenant un polymere hydrosoluble. 

On connaTt par W091/16879, une composition comprenant une cire, un triglyceride, un melange d'esters, un phos- 
phate, un agent gonflant et un colorant. 

[0004] Afin d'introduire des quantites relativement importantes de cires dans ces compositions. II a ete propose un 
precede de preparation consistant a preparer le melange des constituents, a le chauffer jusqu'a une temperature a 
30 laquelle les cires sont au moins partiellement fondues, puis a le soumettre a une operation de malaxage pendant au 
moins une partie de son refroidissement. 

On observe ainsi une cristallisation des cires sous une forme permettant I'obtention d'une pate souple et facilement 
prelevable. 

On a toutetols constate que certaines cires ne permettaient pas d'obtenir une composition cosmetlque presentant des 
35 qualites cosmetiques optimales et constantes au'cours de leur conservation, en particulier lorsque cette conservation 
etait effectu^e, meme partiellement, a une temperature superieure a une temperature usuelle de I'ordre de 20-25°C. 
En effet, selon la nature des cires presentes dans la composition, on a pu constaterdans certains cas, une modification 
de la viscosite de ladite composition, pouvant entrainer un durcissement important de la composition et des difficultes 
d'application. 

40 [0005] La presente invention a pour but de pallier ces inconvenients et de proposer une composition cosmetlque 
presentant des qualites cosmetiques optimales tout au long de sa conservation, entre autre une viscosite quasi-cons- 
tante au cours du temps, quelle que soit la temperature ou les changements de temperature subis. 
[0006] Un objet de la presente invention est done une compositon cosmetlque se presentant sous forme d'une pate 
souple et comprenant une phase grasse dans laquelle sont presentes une ou plusieurs cires, ladite composition etant 

45 caracterisee par le fait qu'au moins 85% desdites cires ont une temperature de fusion commengante superieure ou 
egale a 50°C. 

[0007] Un autre objet de.l'invention est un precede de preparation d'une telle composition cosmetlque, dans lequel 
on porte a une temperature d laquelle les cires, fondent au moins partiellement, au moins une partie des differents 
constituents de la composition dont les cires on ajoute le cas echeant le reste des constituants, puis I'on malaxe le 
50 melange obtenu pendant son refroidissement. 

[0008] La presente invention permet I'obtention de compositions ou restent stables dans le temps, c'est-a-dire dont 
la viscosite reste quasi-constante. Ces compositions possedent une texture souple originate et presentent, apres ap- 
plication, une bonne tenue et une bonne brillance. 

[0009] La composition selon invention comprend done une phase grasse dans laquelle sont presentes une ou plu- 
55 sieurs cires caracterisee par le fait 

qu'elle se presente sous forme d'une pate souple ayant une viscosite dynamique a 25°C de 3 a 35 Pa s, 
- qu'au moins 95% desdites cires ont une temperature de fusion commengante superieure ou egale a SO'C, 
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que la composition est susceptible d'etre obtenue par melange d'au moins une partle des constituants de la com- 
position dont au moins les cires, chauffage a une temperature a laquelle lesdites cires fondent au moins partiel- 
lement, ajout le cas echeant du reste des constituants, puis malaxage du melange obtenu pendant son refroidis- 
sement jusqu'a temperature ambiante. 

5 

[0010] Par temperature de fusion commengante, on entend dans la presente description la temperature a laquelle 
une cire commence a fondre. 

[0011] On peut detenniner cette temperature par ATD (analyse thermique differentielie) qui permet I'obtention du 
thermogramme (ou courbe de fusion) de la cire consideree. La temperature de fusion commenpante correspond a la 
to temperature a laquelle on peut observer un changement de pente notable dans le thermogramme. Le point de fusion, 
quant a lui, represente le point minimum dudit thennogramme. 

[0012] Sans etre tenu par la presente explication, on peut supposer que le changement de viscosite observe lors 
de la conservation de certaines compositions cosmetlques est lie ^ la modification de la forme dans laquelle les cires 
cristallisent. 

is En effet, lors de la fabrication de la composition, les cires sont cristallisees dans une certaine forme qui va permettre 
I'obtention d'une pate souple. 

Lors d'une elevation importante de temperature au cours de leur conservation, lesdites cires peuvent fondre au moins 
partiellement, puis recristalliser dans une forme differente de la forme cristalline initiale, cette seconde forme ne per- 
mettant plus d'obtenir une pate souple mais pouvant conduire a une pate de viscosite plus importante et done de 

20 consistence plus rigide. 

Ainsi, en choisissant au moins 95% des cires' presentes dans la composition parmi les cires ayant une temperature 
de fusion commengante superieure ou egale h 50°C, on peut obtenir une composition dont la viscosite reste constante. 
De preference, on utilise des cires dont la temperature de fusion commengante est superieur a 65°C et/ou Ton utilise 
100% de cires dont la temperature de fusion commengante est superieure ou egale d SO^C. 

25 [0013] Les cires susceptibles d'etre utilisees dans la presente invention, c'est-a-dire pemriettant de conserver une 
viscosite de la composition cosmetique constante, peuvent §tre de toute nature, en particulier d'origine minerale, ani- 
male, vegetale ou synthetique. 

[0014] On peut principalement citer la cire de Carnauba, certaines cires de polyethylene et certaines cires micro- 
cristallines telles que celle vendue par Tisco sous le nom « Tisco Wax 88 ». 
30 Ces cires peuvent etre utilisees seules ou en melange. 

Elles peuvent egalement etre utilisees en melange avec des cires dont la temperature de fusion commengante est 
inferieure a 50°C, etant donne que ces secondes cires ne peuvent pas representer plus de 5% en poids de la totalite 
des cires. 

[001 5] La composition selon I'invention peut comprendre au total 1 0-60% en poids de cires par rapport au poids final 
35 de la composition, de preference 15-35%. 

[0016] La phase grasse peut en outre comprendre, d'autres constituants gras tels que des huiles. On peut en par- 
ticulier citer : 

les huiles minerales telles que I'huile de parafFlne ou de vaseline, 
40 . les huiles animales telles que le perhydrosqualene ou I'huile d'arara, 

les huiles vegetales telles que I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme, de ricin, d'avocat, de jojoba, 
doive ou de germes de cereales, 

des esters d'acide lanolique, d'acide oleique, d'acide.laurique, d'acide stearique ou d'acide myrlstique par exemple, 
des alcools tels que I'alcool oleique, I'alcool linoleique ou linoienique, I'alcool isostearique ou I'octyl dodecanol, 
45 des acetylglycerides, des octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools. 

Ces constituants gras peuvent representer 40-90% en poids de la composition, de preference 65-85%. 
[0017] De fagon connue, on peut ajouter a la composition selon I'invention un agent de coloration pulverulent tel que 
le noir de carbone, les oxydes de chrome ou de fer, les outremers, le pyrophosphate de manganese, le bleu ferrique, 
50 le dioxyde de titane, les agents nacrants generalement utilises en melange avec des pigments colores ou certains 
colorants organiques gen§ralement utilises en melange avec des pigments colores et couramment utilises dans I'in- 
dustrie cosmetique. 

Ces agents de coloration peuvent etre presents en une quantite de 0 a 20%. 

[001 8] On peut egalement ajouter des charges pulverulentes minerales ou organiques, generalement en une quantite 
55 de0^40%. 

Ces charges pulv6rulentes peuvent etre choisies parmi le talc, les micas, le kaolin, les oxydes de zinc ou de titane, 
les carbonates de calcium ou de magnesium, la silice, le dioxyde de titane spherique, les billes de verre et de ceramique, 
les Savons metalliques derives d'acides carboxyliques ayant 8-22 atomes de carbone, les poudres de polymeres syn- 
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thetiques non expansees, les poudres expansees et les poudres de composes organiques naturels tels que les amidons 
de cereales, reticules ou non. 

[0019] On peut encore ajouter tout additif usuellement utilise dans I'industrie cosmetique, tel que des antioxydants, 
des parfums, des conservateurs, ainsi que des actifs cosmetiques et/ou pharmaceutiques tels que des derives de 
5 vitamines, des acides gras essentlels, des sphingocerils, des filtres soliaires liposolubles, des anti-infiammatoires ou 
des extraits huileux de plantes, voire des polymeres liposolubles, et/ou des huiles et/ou gommes de silicone telles que 
les dimethylpolyslloxanes. Ces additifs peuvent etre presents a raison de 0-10% en poids. 

[0020] Afin de preparer la composition selon rinvention, on peut tout d'abord preparer un premelange comprenant 
au moins une partie des differents constituants de la composition, dont au moins la cire selon I'invention, chauffer ce 
10 premelange a une temperature a laquelle ladite cire fond au moins partiellement, ajouter le cas echeant le reste des 
constituants, puis malaxer le melange obtenu pendant au moins une partie de son refroidissement jusqu'di temperature 
ambiante. 

On a en effet constate que lorsque I'on malaxe le melange lors d'au moins une partie de son refroidissement, de 
maniere a creer des zones de cisaillement, on obtient une composition se presentant sous forme de pate fiomogene 
15 et souple. 

II semblerait, sans toutefois etre tenu par cette explication, que dans ces conditions la cire cristallise sous forme de 
fins cristaux, ce qui expliquerait que la composition reste sous forme de pate souple. 
[0021] On peut effectuer I'operation de chauffage selon toute technique connue. 

L'operation de malaxage peut etre effectuee, par exemple, dans un broyeur a cylindres comportant deux cylindres 
20 tournant en sens inverse entre lesquels passe la pate, ou encore dans un melangeur-extrudeur qui permet d'obtenir 
une p3te de qualite tres constante de fagon reproductible. De plus, il est possible, en adaptant la fili^re de sortie du 
melangeur-extrudeur, de conditionner la composition en ligne a la sortie de ladite flliere. 

Dans un mode particulier de realisation de I'invention, les operations de melange, de chauffage et/ou de malaxage/ 
cisaillement, voire de refroidissement, sont realisees dans un ou plusieurs extrudeurs disposes a la suite les uns des 

25 autres, de preference dans un extrudeur blvis unique. 

En effet, la composition obtenue apres extrusion presente une douceur particuliere, et procure une certaine sensation 
de gllssant lorsqu'elle est appliquee sur la peau, tout en evitant I'aspect et la sensation de gras huileux. 
Les conditions dans laquelle I'extrusion peut etre effectuee sont decrites dans la demande de brevet FR94-00756. 
[0022] On obtient ainsi une composition a usage toplque, qui peut etre appliquee sur la peau et/ou sur les levres en 

30 tant que produit de maquillage, rouge k levres par exemple, ou en tant que produit de soin. 

[0023] La composition se presente sous fomne de pate souple, dont on peut mesurer la viscosite, par opposition a 
la stnjcture solide d'un baton, ou stick, dont on ne peut pas mesurer la viscosity. Ladite viscosity dynamique a 25°C 
est generalement comprise entre 3 et 35 Pa.s, mesuree avec un viscosimetre rotatif CONTRAVES TV equipe d'un 
mobile "MS-r4'' a la frequence de 60 Hz. 

35 [0024] L'invention est iilustree plus en detail dans les exemples sulvants, dans lesquels les pourcentages sont donnas 
en poids. 

Les mesures de viscosite sont effectuees a 25°C, a I'aide d'un viscosimetre rotatif Contra ves equipe d'un mobile MS-R4. 
Les mesures des caracteristiques de fusion des cires est faite par ATD (analyse thermique differentielle) dans les 
conditions suivantes : chauffage de 25 ^ 110°C, d une vitesse de 1°C/minute. 

40 

Exemple 1 : Composition selon I'invention 



[0025] On prepare un rouge a levres ayant la composition suivante: 



. huile de vaseline 




22,5% 


. huile de lanoline 




23,5% 


. lanolate d'isopropyle 




24% 


. cire microcristalline (cire minerale non polaire vendue par Tlsco, sous le nom « Tisco wax 8 


8») 


20% 


. charges (oxyde de titane, mica) 




3,5% 


. pigments 




6,5% 



[0026] On melange ces differents ingredients a environ 100°C et I'on introduit le melange en tele d'un extrudeur bi- 
vis. L'extrusion est effectuee dans les conditions suivantes: 

55 

temperature d'entree : 100°C 
; temperature de sortie : 30°C 

temps de residence : 3 minutes environ 
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, Vitesse des vis : 350 tours/min 

[0027] On obtient en sortie une pate souple, se presentant sous forme d'une seule phase stable et homogene, et 
pouvant etre prelevee a I'aide d'un pinceau pour son application. 
5 [0028] Apres application, cette pate est consideree comme presentant des qualites de douceur et de glissant satis- 
faisantes et ne presente pas de texture huileuse. 

[0029] Apres six mois de conservation, a 25°C et 47°C, on obtient les mesures de viscosite suivantes: 

conservation a 25°C : 90 poises (9 Pa.s) 
10 . conservation a 47°C : 92 poises (9,2 Pa.s) , 

On constate done que la composition selon I'lnvention conserve quaslment la meme viscosite apr^s conservation a 
temperature ambiante ou a temperature elevee. 

Apres six mois de conservation a 47°C, la pate n'a pas change d'aspect et peut toujours etre prelevee a I'aide d;un 
15 pinceau pour etre appliquee sur la peau. 

La cire utillsee dans cette composition possede une temperature de fusion commengante de I'ordre de 65-70°C et un 
point de fusion a 91-93°C environ. 

Exemple 2 : Exemple comparatif 

20 

[0030] On prepare un rouge a levres ayant la composition sulvante: 



. huile de vaseline 


22,5% 


. huile de lanoline 


23,5% 


. lanolate d'isopropyle 


24% 


. cire mlcrocristalline (cire minerale non polaire vendue par RMC, sous le nom de « Feruwax 30540 ») 


20% 


. charges (oxyde de titane, mica) 


3.5% 


.pigments 


6.5% 



30 

[0031] On prepare le rouge a levres de la meme manlere que dans I'exemple 1 . et Ton obtient egalement une pate 
souple susceptible d'etre prSlev^e k I'aide d'un pinceau. 

[0032] Apres conservation pendant deux mois, on obtient les mesures de viscosite suivantes : 

35 conservation d 25°C : 80 poises (8 Pa.s) 

conservation a 47°C : 175 poises (17.5 Pa.s) 

On constate done qu'apres deux mois seulement de conservation a 47°C, on obtient une composition tres epaissie, - 
qui ne peut plus sortir de I'applicateur. 
40 La cire utilisee, bien qu'ayant un point de fusion k environ 69-71 °C. a une temperature de fusion commengante de 
I'ordre de 45-46°C. 

AinsI, le simple fait de choisir une cire dont le point de fusion est de I'ordre de la temperature de conservation n'est 
pas suffisant en soi pour permettre de garden une viscosite constante a la composition et done de ses proprietes 
cosmetiques convenables. 

45 

Revendlcatlons 

1. Composition cosmetique eomprenant une phase grasse dans laquelle sont presentes une ou plusieurs cires ca- 
50 racterlsee par le fait 

qu'elle se presente sous forme d'une pate souple ayant une viscosite dynamique a 25°C de 3 a 35 Pa.s, 
qu'au moins 95% desdites cires ont une temperature de fusion commengante superieure ou egale a 50°C, 
que la composition est susceptible d'etre obtenue par melange d'au moins une partie des constituents de la 
55 composition dont au moins les cires, chauffage a une temperature k laquelle lesdites cires fondent au moins 

partlellement, ajout le cas echeant du reste des constituents, puis malaxage du melange obtenu pendant son 
refroidissement jusqu'a temperature ambiante. 
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2. Composition selon la revendication 1 , dans laquelle 1 00% des cires ont une temperature de fusion commengante 
superieure a SCO. - 

3. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle les cires ont une temperature de fusion 
5 commenfante superieure a 65°C. 

4. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle les cires sont choisies parmi la cire de 
Carnauba, certaines cires de polyethylene et certaines cires microcristallines. • 

10 5. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle les cires representant 10-60%, de prefe- 
rence 1 5-35%, en poids de la composition. 

6. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle la phase grasse comprend en outre 
d'autres constituents gras choisis pamri les huiles. 

15 

7. Composition selon la revendication 6, dans laquelle les autres constituants gras sont choisis parmi I'huile de pa- 
raffine ou de vaseline, le perhydrcsqualene ou I'huile d'arara, I'huile d'amande douce, de calophylium, de palme, 
de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cereales, des esters d'acide lanolique, d'acide oleique, d'acide 
laurique, d'acide stearique ou d'acide myristique, des alcools tels que I'alcool oleique, I'alcool linoleique ou linole- 

20 nique, I'alcool isostearique ou I'octyl dodecanol, des acetylglycerides, des octanoates, decanoates ou ricinoleates 
d'alcools ou de polyalcools. 

8. Composition selon I'une des revendicalions 5 a 7, dans laquelle les autres constituants gras representent 40-90%, 
de preference 65-85%, en poids de la composition. 

25 

9. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant en outre un agent de coloration pulverulent 
tel que le noir de carbone, les oxydes de chrome ou de fer, les outremers, le pyrophosphate de manganese, le 
bleu ferrique, le dioxyde de titane, les agents nacrants et certains colorants organiques. 

30 10. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant en outre des charges pulverulentes mine- 
rales ou organiques, telles que le talc, les micas, le kaolin, les oxydes de zinc ou de titane, les carbonates de 
calcium ou de magnesium, la silice, le dioxyde de titane spherique, les billes de verre et de ceramique, les savons 
metalliques derives d'acides carboxyliques ayant 8-22 atomes de carbone, les poudres de polymeres synthetiques 
non expans§es, les poudres expansees et les poudres de composes organiques naturels tels que les amidons 

35 de cereales, reticules ou non. 

11. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous la forme d'un produit de maquillage 
et/ou de soin des levres. 

fo 12. Proced6 de preparation d'une composition se presentant sous forme d'une pate souple ayant une viscosite dyna- 
mique a 25°C de 3 a 35 Pa.s et comprenant une phase grasse dans laquelle sont presentes une ou plusieurs 
cires, 95% desdites cires ayant une temperature de fusion commengante superieure ou egale a 50°C, dans lequel 
on porte it une temperature a laquelle les cires fbndent au molns partiellement, au moins une partie des diff§rents 
constituants de la composition dont les cires, on ajoute le cas echeant le reste des constituants, puis I'on malaxe 

^5 le melange obtenu pendant son refroidissement Jusqu'a temperature ambiante. 

13. Precede selon la revendication 1 2, dans lequel I'operation de malaxage est effectuee dans un broyeur a cylindres 
ou dans un extrudeur. 

so 14. Procid^ selon I'une quelconque des revendications 12 a 13, dans lequel les operations de melange, chauffage 
et/ou malaxage sont realisees dans un ou plusieurs extrudeurs disposes a la suite les uns des autres. 

15. Precede selon I'une des revendications 12 a 14, dans lequel les operations de melange, chauffage et malaxage 
sont realisees dans un extrudeur bivis unique. 

55 
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Patentanspriiche 

1. Kosmetische Zusammensetzung, die eine Fettphase enthalt, in der ein Oder mehrere Wachse vorliegen, dadurch 
gekennzeichnet, daR 

5 

- sle in Form einer weichen Paste vorliegt, die be! 25 °C eine dynamlsche Viskositat von 3 bis 35 Pa s aufweist, 
mindestens 95 % der Wachse eine beginnende Schmelztemperatur von 50 °C Oder daruber aufweisen, und 
die Zusammensetzung erhaltlich ist, indem zumindest ein Teil der verschiedenen Bestandteile der Zusam- 
mensetzung und darunter zumindest die Wachse auf eine Temperatur erwarmt werden, bei der die Wachse 
'0 zumindest teilweise schmelzen, ggf. die iibrigen Bestandteile zugegeben werden und dann das so hergestellte 

Gemisch beim Abkuhlen auf Raumtemperatur geknetet wird. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , wobei 1 00 % der Wachse eine beginnende Schmelztemperatur uber 50 "C 

aufweisen. 

15 

3. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Wachse eine beginnende Schmelz- 
temperatur iiber 65 °C aufweisen. 

4. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Wachse unter Carnaubawachs, ver- 
20 schiedenen Polyethylenwachsen und verschiedenen mikrokristalllnen Wachsen ausgewahit sind. 

5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Wachse 1 0 bis 60 % und vorzugsweise 
1 5 bis 35 % des Gewichts der Zusammensetzung ausmachen. 

25 6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Fettphase ferner weitere Fettbestand- 
teile enthalt, die unter den Olen ausgewahit sind. 

7. Zusammensetzung nach Anspruch 6, wobei die weiteren Fettbestandteile unter Paraffinol Oder Vaselineol, Per- 
hydrosqualen oder Araradi, stiftem Mandelol, Calophyllumol, Palmol, Ricinusol, AvocadoSI, Jojobaol, Ollvenol 

30 Oder Ol von Getreidekeimen, Estern von Lanolinsaure, Olsaure, Laurinsaure, Stearlnsaure oder Myristlnsaure, 

Alkoholen, wie Oleylalkohol, Linoleyl- oder LInolenylalkohol, Isostearylalkohol der Octyldodecanol, Acetylglyceri- 
den, Octanoaten, Decanoaten oder Ricinoleaten von Alkoholen oder Polyalkoholen ausgewahit sind, 

8. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 6 bis 7, wobei die weiteren Fettbestandteile 40 bis 90 Gew.-% und 
35 vorzugsweise 65 bis 85 Gew.-% der Zusammensetzung ausmachen. 

9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die ferner ein pulverformiges Farbemittel auf- 
weist, wie Rua, Chrom- oder Eisenoxid, Ultramarine, Manganpyrophosphat, Eisenblau, Titandioxid, Glanzmittel 
und verschiedene organische Farbemittel. 

40 , 

10. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die ferner anorganische oder organische pulver- 
formige Fullstoffe enthalt, wie Talk, Glimmer, Kaolin, Zink- oder Titanoxid, Calcium- oder Magnesiumcarbonat, 
Siliclumdioxid, spharisches Titandioxid, Glas- und Keramikkugein, Metallseifen, die von Carbonsauren mit 8 bis 
22 Kohlenstoffatomen abgeleitet sind, synthetische nicht expandierte Polymerpulver, expandierte Pulver und Pul- 

45 ver von naturlichen organischen Verbindungen, wie Starke von Cerealien, die ggf. vernetzt sind. 

1 1 . Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die in Form eines Produkts zum Schminken und/ 
Oder zur Pflege der Lippen vorliegt. 

50 12. Verfahren zur Herstellung einer Zusammensetzung, die in Form einer weichen Paste vorliegt, welche bei 25 °C 
eine dynamlsche Viskositat von 3 bis 35 Pa s aufweist, und die eine Fettphase enthalt, in der ein oder mehrere 
Wachse vorliegen, wobei 95 % der Wachse eine beginnende Schmelztemperatur von 50°C oder daruber aufwei- 
sen, wobei nach dem Verfahren mindestens ein Teil der verschiedenen Bestandteile der Zusammensetzung und 
darunter die Wachse auf eine Temperatur erwarmt werden, bei der die Wachse zumindest teilweise schmelzen, 

55 ggf. die restllchen Bestandteile zugegeben werden und anschlieftend das hergestellte Gemisch beim Abkuhlen 

auf Raumtemperatur geknetet wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei der Arbeitsgang des Knetens in einer WalzenmCihle oder einem Extruder 



7 



EP 0 720 845 B2 



durchgefiihrt wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 13, wobei die Arbeitsgange des MIschens, Erwarmens und/oder 
Knetens in einem oder mehreren Extrudern durchgefuhrt werden, die nacheinander angeordnet sind. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 14, wobei die Arbeitsgange des Mischens, Erwarmens und/oder 
Knetens in einem einzigen Zweischnecl<enextruder durchgefuhrt werden. 



10 Claims 

1. Cosmetic composition comprising a fatty phase in which one or more waxes are present, characterized in that 

- it is presented in the form of a soft paste having a dynamic viscosity at 25°C of 3 to 35 Pa.s, 
IS - at least 95 % of the said waxes have a temperature at onset of melting greater than or equal to SOpC, 

the composition can be obtained by mixing at least a portion of the constituents of the composition, including 
at least the waxes, heating to a temperature at which the said waxes melt at least partially, adding the remainder 
of the constituents where appropriate, and then blending the mixture obtained while it cools to room temper- 
ature. 

20 

2. Composition according to Claim 1, in which 100 % of the waxes have a temperature at onset of melting greater 
than SO'-C. 

3. Composition according to one of the preceding claims, in which the waxes have a temperature at onset of melting 
25 greater than 65°C. 

4. Composition according to one of the preceding claims, in which the waxes are chosen from Carnauba wax, some 
polyethylene waxes and some microcrystalline waxes. 

30 5. Composition according to one of the preceding claims, in which the waxes represent 1 0-60 %, preferably 1 5-35 
%, by weight of the composition. 

6. Composition according to one of the preceding claims, in which the fatty phase comprises, in addition, other fatty 
constituents chosen from oils. 

35 

7. Composition according to Claim 6, in which the other fatty constituents are chosen from paraffin oil or liquid paraffin, 
perhydrosqualene or arara oil, sweet almond, calophyllum, palm, castor, avocado, jojoba, olive or cereal germ oil, 
esters of lanolic acid, oleic acid, lauric acid, stearic acid or myristic acid, alcohols such as oleyl alcohol, linoleyl or 
linolenyl alcohol, isostearyl alcohol or octyl dodecanol, acetylglycerides, octanoates, decanoates or ricinoleates 

40 of alcohols or of polyalcohols. 

8. Composition according to either of Claims 6 and 7, in which the other fatty constituents represent 40-90 %, pref- 
erably 65-85 %, by weight of the composition. 

4S 9. Composition according to one of the preceding claims, comprising, in addition, a pulverulent colouring agent such 
as carbon black, chromium or iron oxides, ultramarines, manganese pyrophosphate, ferric blue, titanium dioxide, 
pearlescent agents and certain organic colorants. 

10. Composition according to any one of the preceding claims, comprising, in addition, inorganic or organic pulverulent 
50 fillers, such as talc, micas, kaolin, zinc or titanium oxides, calcium or magnesium carbonates, silica, spheric titanium 

dioxide, glass and ceramic beads, metallic soaps derived from carboxylic acids having 8-22 carbon atoms, non- 
expanded synthetic polymer powders, expanded powders and powders of natural organic compounds such as 
cereal starches, crosslinked or othenvise. 

55 11. Composition according to one of the preceding claims, which is presented in the form of a lip make-up and/or 
treatment product. 



12. Process for the preparation of a composition which is presented in the form of a soft paste having a dynamic 
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viscosity at 25°C of 3 to 35 Pa.s and which comprises a fatty phase in which one or more waxes are present, 95 
% of the said waxes having a temperature at onset of melting greater than or equal to 50°C, in which at least a 
portion of the various constituents of the composition, including the waxes, is heated to a temperature at which 
the waxes melt at least partially, the remainder of the constituents are added where appropriate, and then the 
mixture obtained Is blended while it cools to room temperature. 

13. Process according to Claim 12, in which the blending operation is carried out In a roll mill or in an extruder. 

14. Process according to either of Claims 12 and 13, in which the mixing, heating and/or blending operations are 
carried out in one or more extruders arranged successively one after the other 

15. Process according to one of Claims 12 to 14, in which the mixing, heating and blending operations are earned out 
in a single twin-screw extruder. 



